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Gjelder produksjon i 2023

2023 31,5 gCO₂e/kWh

2030 27,9 gCO₂e/kWh

2023 526,6 mgNOx/kWh

2030 441 mgNOx/kWh

Kilde

Virknings-

grad

%

Produksjon

GWh Innfyrt GWh

utslippsfakto

rer

gCO₂e/kWh mgNOx/kWh

Spillvarme fra avfall 100 % -                        -                     -                     -                         

Biogass 90 % -                        -                     -                     -                         

El til VP 100 % -                        -                     -                     -                         

Spillvarme 100 % -                        -                     -                     -                         

Biobrensel (Fuktig) 103,4 % 64,41                     62,27                 13,1                   502,2                      

Biobrensel (Tørt) 85,0 % -                     -                     -                         

El-kjel 95 % -                        -                     -                     -                         

LPG 90 % -                     -                     -                         

LNG 90 % -                     -                     -                         

Bio-olje 90 % -                     -                     -                         

Fyringsolje 90 % 3,89                       4,32                   18,4                   24,4                        

Kilde

Virknings-

grad

%

Produksjon

GWh Innfyrt GWh

utslippsfakto

rer

gCO₂e/kWh mgNOx/kWh

Spillvarme fra avfall 100 % -                        -                     -                     -                         

Biogass 90 % -                        -                     -                     -                         

El til VP 100 % 8,5                         8,5                     10,9                   -                         

Spillvarme 100 % -                        -                     -                     -                         

Biobrensel (Fuktig) 110 % 95,3                       86,6                   11,9                   428,0                      

Biobrensel (Tørt) 85 % -                        -                     -                     -                         

El-kjel 98 % 3,5                         3,6                     4,6                     -                         

LPG 90 % -                        -                     -                     -                         

LNG 90 % -                        -                     -                     -                         

Bio-olje 90 % 3,2                         3,6                     0,5                     13,1                        

Fyringsolje 90 % -                        -                     -                     -                         
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